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以下簡述線上串流的基本程序 

1. 安裝 AVerCaster HD Duet Plus   

開始使用之前，請確認您已正確安裝 AVerCaster HD Duet Plus 並開啟電源。請參考隨

附的快速安裝指南進行硬體裝配。  

2. 安裝 AVerCaster Manager   

請使用安裝 CD進行 AVerCaster Manager  安裝，或至圓剛的官方網站下載安裝軟體。

請按照指示完成安裝。  

3. 在 AVerCaster Manager 上偵測 AVerCaster HD Duet Plus  

開啟 AVerCaster Manager  以偵測 AVerCaster HD Duet Plus。 再開始偵測之前，請

確認 AVerCaster Manager 及 AVerCaster HD Duet Plus 在同一網域中。  

4. 進入 AVerCaster HD Duet Plus Web Management 頁面  

在成功偵測到 AVerCaster HD Duet Plus 後，請點選裝置名稱即可在裝置資訊中找到

AVerCaster HD Duet Plus 的 IP位址。點選 IP位址或在網頁瀏覽器中輸入該位址以登

入 AVerCaster HD Duet Plus Web Management。預設帳號: admin/密碼:avercaster。  

5. 關閉防火牆以進行線上串流  

為確保串流工作在進行時不會被防火牆或防毒軟體等攔截，請先關閉防火牆或任何可能

攔截串流之軟體。  

6. 建立 IP 線上串流  

透過 AVerCaster HD Duet Plus 可將視訊輸入源串流至網路上，並進行串流環境及條件

進行細部設定。請注意，AVerCaster HD Duet Plus 無法串流受到保護的訊號來源 (如

受 HDCP保護的影音內容)。  

7. 進行串流  

接下來，您可以將視訊內容串流至網路上。  

8. 其他  

若需要更多資訊，請參閱本手冊其他章節:AVerCaster Manager>支援> 使用手冊或來信

至: TechSupport@avermedia.com 如欲了解更多 AVerMedia 相關產品資訊及下載最新

版或其他語言手冊， 請至:http://solutions.avermedia.com/  
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