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以下简述线上串流的基本程序。 

1. 安装便携式全高清双路编码器  

开始使用之前，请确认您以正确安装便携式全高清双路编码器并开启电源。请参考随附

的快速安装指南进行硬件装配。  

2. 安装 AVerMedia Manager   

请使用安装 CD进行 AVerMedia Manager  安装，或至圆刚的官方网站下载安装软件。

请按照指示完成安装。  

3. 在 AVerMedia Manager 上侦测便携式全高清双路编码器  

开启 AVerMedia Manager  以侦测便携式全高清双路编码器。 再开始侦测之前，请确

认 AVerMedia Manager 及便携式全高清双路编码器在同一网域中。  

4. 进入便携式全高清双路编码器管理網頁页面  

在成功侦测到 便携式全高清双路编码器后，请点选装置名称即可在装置信息中找到便携

式全高清双路编码器的 IP地址。点选 IP地址或在网页浏览器中输入该地址以登入便携

式全高清双路编码器管理網頁页面。预设帐号: admin/密码:avermedia  

5. 关闭防火墙以进行在线串流  

为确保串流工作在进行时不会被防火墙或防病毒软件等拦截，请先关闭防火墙或任何可

能拦截串流之软件。  

6. 建立 IP 在线串流  

便携式全高清双路编码器让您可将视讯输入源串流至网络上，您可以对串流环境及条件

进行细部设定。请注意，便携式全高清双路编码器无法串流受到保护的讯号来源 (如受

HDCP保护的影音内容)。  

7. 进行串流  

接下来，您可以将视讯内容串流至网络上。  

8. 其他  

若需要更多信息，请参阅本手册其他章节:AVerMedia Manager>支持> 使用手册或来信

至: TechSupport@avermedia.com  

如欲了解更多AVerMedia 相关产品信息及下载最新版或其他语言手册， 请

至:http://solutions.avermedia.com/  
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